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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Przebudowa sal dydaktycznych: SALA 110 A, 207 A,  209 D
1

d.1
KNNR 8
0122-04

Demontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowej szt

3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000

2
d.1

KNNR 8
0225-03

Demontaż umywalki porcelanowej kpl

3.00 kpl 3.000
RAZEM 3.000

3
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

110 A 1.85*1.6 m2 2.960
207 A 1.7*1.55 m2 2.635
209 D 2.0*1.55 m2 3.100

A  (suma częściowa) ---------------
m2 8.695

RAZEM 8.695

4
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000

5
d.1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

207 A 0.98*2.1*0.38 m3 0.782
RAZEM 0.782

6
d.1

KNR 4-01
0346-04

Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej dla belek stalowych pod boduszki betonowe

gniazd.

209 D 2.00 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000

7
d.1

KNR 4-01
0203-01

Wykonanie poduszek betonowych beton C12/15 B-15 m3

209 D 0.42*0.25*0.2*2 m3 0.042
RAZEM 0.042

8
d.1

KNR 4-01
0201-01

Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji m2

209 D 5.6*1.0*2 m2 11.200
RAZEM 11.200

9
d.1

KNR 4-01
0330-08

Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej pod belki stalowe

m2

209 D 5.6*0.4 m2 2.240
RAZEM 2.240

10
d.1

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych dwuteownik 340

m

209 D (5.56+2*0.2)*2 m 11.920
RAZEM 11.920

11
d.1

Skręcenie dwuteowników śrubami M-16 co 50 cm kpl.

209 D 10.00 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

12
d.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

209 D 5.56*0.32*2.84 m3 5.053
207 A 5.58*0.15*2.78 m3 2.327

A  (suma częściowa) ---------------
m3 7.380

RAZEM 7.380

13
d.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

SEG. E 0.6*3.25*2 m2 3.900
RAZEM 3.900

14
d.1

KNNR 8
0222-05

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.150 mm na ścianie m

SEG. E 6.50 m 6.500
RAZEM 6.500

15
d.1

KNNR 4
0208-04

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

SEG. E 6.50 m 6.500
RAZEM 6.500

16
d.1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

SEG. E 0.6*6.5*0.12 m3 0.468
RAZEM 0.468

17
d.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

8.04 m3 8.040
RAZEM 8.040
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18
d.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 15

m3

8.04 m3 8.040
RAZEM 8.040

19
d.1

Koszt utylizacji gruzu m3

8.04 m3 8.040
RAZEM 8.040

20
d.1

KNNR 7
0919-02

Malowanie przed montażem zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji
stalowej

t

8.14 t 8.140
RAZEM 8.140

21
d.1

KNR 2-02
2004-06

Obud.belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwowo 100-01 GKF gr. 12,5 mm

m2

209 D (0.42+2*0.36)*5.56 m2 6.338
RAZEM 6.338

22
d.1

KNNR 3
0602-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy
cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,
zagrunt.siatkach

m2

209 D 0.55*(2.84-0.36)*2 m2 2.728
207 A 0.35*2.78*2+0.35*5.58 m2 3.899
SEG. E 4.5*0.8+2*3.25*0.6 m2 7.500

A  (suma częściowa) ---------------
m2 14.127

RAZEM 14.127

23
d.1

KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

209 D 6.34 m2 6.340
RAZEM 6.340

24
d.1

Wymiana cokolików w salach na cokoliki PCW pod kable m

97.80 m 97.800
RAZEM 97.800

25
d.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

179.094+166.192 m2 345.286
RAZEM 345.286

26
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

345.286 m2 345.286
RAZEM 345.286

27
d.1

KNR 4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian i sufitów - gruntowanie

m2

345.286 m2 345.286
RAZEM 345.286

28
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

207 A 11.72*5.58 m2 65.398
209 D 8.71*5.56 m2 48.428
110 A 11.76*5.55 m2 65.268

A  (suma częściowa) ---------------
m2 179.094

RAZEM 179.094

29
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

207 A 2*(11.72+5.58)*1.7 m2 58.820
209 D 2*(8.71+5.56)*1.7 m2 48.518
110 A 2*(11.76+5.55)*1.7 m2 58.854

A  (suma częściowa) ---------------
m2 166.192

RAZEM 166.192

30
d.1

KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
dwukrotnym szpachlowaniem

m2

207 A 2*(11.72+5.58)*1.55 m2 53.630
209 D 2*(8.71+5.56)*1.55 m2 44.237
110 A 2*(11.76+5.55)*1.55 m2 53.661

A  (suma częściowa) ---------------
m2 151.528

RAZEM 151.528

31
d.1

KNNR 2
1207-01

Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0
mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych

m2

5.58*0.3+5.56*0.5 m2 4.454
RAZEM 4.454

32
d.1

KNR 4-01
0818-03

Naprawa posadzki przez wymianę pojedynczych płytek PCW szt.

52.00 szt. 52.000
RAZEM 52.000

- 3 -

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11961 Użytkownik: F.U. "GABI"

Mario
Prostokąt

Mario
Pole tekstowe
Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11961 Użytkownik: F.U. "GABI"


