
ZSEU SCHODY PŁYTKI PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Remont schodów zewnętrznych z płytek
1

d.1
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej schody m2

1.5*2.5+(0.3+0.15)*2.5*5+3.0*0.9*2 m2 14.775
2*(1.65*3.05+(0.3+0.15)*3+2.55*0.6*2) m2 18.885
 
A  (suma częściowa) ---------------

m2 33.660
RAZEM 33.660

2
d.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

3.0*2.5*0.9*0.15 m3 1.013
2.55*3.05*0.6*0.15*2 m3 1.400
A  (suma częściowa) ---------------

m3 2.413
RAZEM 2.413

3
d.1

Demontaż wycieraczki stalowej wraz z ramką 0,7*1,0 m szt

3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000

4
d.1

KNNR 3
0306-02

Ostrożne wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie cementowej -
balustrady

m2

3.2*1.1*2 m2 7.040
2.5*1.1*2*2 m2 11.000
A  (suma częściowa) ---------------

m2 18.040
RAZEM 18.040

5
d.1

KNR 4-01
0201-08

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych m2

3.0*2*0.5+2.5*0.15*5 m2 4.875
2.55*2*0.5+3.05*0.15*3 m2 3.923
A  (suma częściowa) ---------------

m2 8.798
RAZEM 8.798

6
d.1

KNR 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o
śr. 10-14 mm

kg

160.85 kg 160.850
RAZEM 160.850

7
d.1

KNR 4-01
0203-10

Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego B-25 m3

2.413 m3 2.413
RAZEM 2.413

8
d.1

KNR 0-29
0635-01

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPER-
FLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie preparat gruntujący np. SOPRO

m2

33.66 m2 33.660
RAZEM 33.660

9
d.1

KNR 0-29
0640-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez
ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 np. SOPRO DSV 523

m2

33.66 m2 33.660
RAZEM 33.660

10
d.1

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

33.66 m2 33.660
RAZEM 33.660

11
d.1

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne grunto-
wanie podłoża pod kleje cementowe

m2

33.66 m2 33.660
RAZEM 33.660

12
d.1

KNR AT-23
0201-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 33x33 cm - płytki mrozood-
porne i antypoślizgowe

m2

1.5*2.5 m2 3.750
3.05*1.65*2 m2 10.065
A  (suma częściowa) ---------------

m2 13.815
RAZEM 13.815

13
d.1

KNR AT-23
0301-01

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowar-
stwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x30
cm j.w.

m

2.5*5 m 12.500
3.05*3*2 m 18.300
A  (suma częściowa) ---------------

m 30.800
RAZEM 30.800
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14
d.1

KNR AT-23
0303-02

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowar-
stwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 30 cm j.w.

m

30.80 m 30.800
RAZEM 30.800

15
d.1

KNNR 3
0307-02

Osadzenie elementów w murze z cegły na zaprawie cementowej balustrady z de-
montażu

m2

18.04 m2 18.040
RAZEM 18.040

16
d.1

Ponowny montaż zdemontowanej wycieraczki szt

3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000

17
d.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do
1 km

m3

33.66*0.02+2.413 m3 3.086
0 m3 0.000

RAZEM 3.086
18
d.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 15

m3

3.086 m3 3.086
RAZEM 3.086

19
d.1

Koszt utylizacji gruzu m3

3.086 m3 3.086
RAZEM 3.086
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