SZEZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 0.04
KRYCIE DACHU FOLIA DACHOWA PVC
I WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH

1.WSTEP
L.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmictem ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robdt
remontn  pokrycia dachu za pomocg membrany dachowej ~ folia pve grzewanej i mocowanej
mechanicznie do dachu, wraz z wykonaniem systemowych obrébek oraz wymiana obrobek blacharskich hali
sportowej Zespot SzkdF Ekonomiczno — Uslugowyeh w Rybnilon ul. Sw. Jozefa

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Ninigjsza specyfikacia bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii obejmnjg wszystkie czynnodci
umozliwiajace i majace na celw wykonanie wszysthkich robdt zwiazanych z remontem pokrycia dachu bez
wzgigdu na rodzaj materiatu, 2 ktdrego wykonano pokrycie oraz bez wzgledu na migjsce ich zabudowania.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjs

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejrmuja wszystkie czynnosel umozliwiajgee wykonanie:
— demonta obrdbek z blachy ocynkowanej
—  uzupelnienie pokrycia attyki folia pvec
—  wykonanie nowych obrdbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej

1.4, Okreflenia podstawowe

Okretlenia podstawowe uzyte w niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z cbowigzujacymi
Polskimi Normami

1.5. Ogéine wymagania detyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w specyfikagji technicznej. Nindgjsza
specyfikacja obejmuije calodd robdt zwigzanych z wykonaniem pokrycia z foli pve i montazu obrobek
blacharskich oraz wszystkie prace pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoéé wykonania tych robdt
oraz ich zgodnodé z umows, pozostalymi szczegdlowymi specyfkacjami techricznymi i poleconiami
rarzadzajgeego realizacia amowy. Wprowadzenie jakichkolwick odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacii zarzadzajgcego realizacia umowy,

1.6. Dokumentacja, kidrg nalezy przedstawic w trakeie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcee w frakcie budowy mwsi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
ogoinej specyfikacji technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczad bgdzie nastepujace informacje

- harmonogram i kolejro$é prac pokrywezych,

- fwiadectwa jakodci przedstawione przez producenta wyszezegllnione w dalszej czgéei opracowania;
ralecenia i instrukcje dostarczane przez producentdw, wyszczegdlinione w dalszej czedci opracowania.

2. MATERIALY
2.10g6Ine wymagania dotyezaee materialéow

Folia dachowa PVC do montai tazem, mocowsania mechanicznego

Folia PVC wazmocaiona widkning poliestrowy, to folia kalandrowana ukladana z podidadem z widkainy
stanowigcej warstwe powierzchni goroej: jasnoszara , grubo$é: min. 1,5 mm wytrzymaloéé na rozcigganie: =
1200 N/30 mm, wydlizenie przy zerwaniu: = 15 % stabilno§é wymiarowa: + 0,5/1,5% odporno$é na
rozdzieranie: > 300 N,sposdb lgczenia membrany: zgrzewanie. Akcesoria do pokry¢ z folit dachowych |
system igcznikow, listew dociskowych 1 kotkow mocujgoych, system ksztaltek wykoficzeniowych (np.
navrki wewnetrzne | zewnetrzne,



2.2 Obrabki blacharskie
Obrébki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubodei od 0,5 do 0,6
mm Materialy pokryweze mogg by przyiete na budowe, jezeli spelniajg nastgpujace warinki:
- 53 wizsciwie opakowane i oznakowane,
- spelniajg wymagane whaciwodci wykazane w odpowiednich doknmentach,
~  majadeklaracje zgodnodci i certyfikat zgodnodci.
Wsrystkie materialy dekarskie powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedhig odpowiednich norm wyrobu. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy
pamictaé o koniecznodcl zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyine powinny byé zabezpieczone w
sposéb umozliwiajgcy preeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu.

3. SPRZET

3.1, Ogilne wymagania dofyczace sprzetn

Ogdlue wymagania dotyczgee sprzetu podano w specyfikacji technicznej.

Roboty mozna wykonaé recznie tub przy uzyciu specialistycznych narzedzi takich jak:
- reczny zgrzewarks na gorace powietrze
- walek dociskowy
- dysza do szczeliny szerokicj

4. TRANSPORT
4.1. Ogéine wymagania dofyczgee transporin i skladowanie materialow

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacii technicznej. Rolki folii opakowane w sposdb
zabezpieczajacy je przed odksztalceniami i rozwijaniem nalezy przewoziC krytymi Srodkami transportu. Moga
by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach, zabezpieczonc przed uszkodzeniami. W czasie transportu
natezy preestrzepad przepiséw bezpieczefisiwa przewozowego. Transport prefabrykowanych elementow
obrébek blacharskich mozna przewozié dowoloymi srodkami #ransportu wodpowicdni sposdb
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Folie nalezy przechowywaé w pomieszezeniach
krytych zabezpicczonych przed wplywem warunkéw atmosferycznych z dala od Zrddel ciepla, zgodnie z
instrukejg producenta. Blacha ocynkowana powlekana powinna byé transportowana i skiadowana w stanie
suchym.

5, WYKONANIE ROBOT
5.1.Zasady ogélae wykonania robdt

Opdéine zasady wykonania robét podano w specyfikacji techniczne Pokrycie z folii dachowej (membrany) W
systemie mocowania mechanicznego wszystkie warstwy ukdadu (takie jak wibkniny oraz felie dachowe)
utozone sg luno i zakotwione de podioza za pomocs dopuszezonych elementdw Dla wlasciwego ulozenia
membrany nalezy wyznaczy wzdtaz jej brzegn dwie linie: dla wyrdwnania membrany i wyznaczenia miejsc
mocowah do podtoza, Rotke membrany nalezy ostroznic rozwinad wzdluz wyznaczonej linii wyréwnania i
zamocowad na jednym z kodcow 2-3 facznikami. Laczniki o owalnych talerzykach dociskowych nalexy
mocowaé ustawiaiac je réwnolegle diuszs strona do diugedei pasa Iub jego brzegn. Wiasciwie zamocowany
Ygczatk nie powinien swoim talerzykiem dociskowym wystawaé ponad powisrzehinig folli membrany.
Nastgpnie nalezy naciggnaé membrang do uzyskania gladkiej powierzchni bez marszeren i pofatdowan i
zamocowad na drugim kodcu rolki. Wzdtuz wyznaczonej linii mocowania zamontowas teleskopowe
Igczniki montazowe. Drugi brzeg membrany nalery analogicznie, naciggajac membrane w poprzek ze stalym
naprezeniem likwidujacym pofaldowania, Nastgpne pasy membrany ulozyé nately réwnolegle zachownjge
zakladke o szerokodei 130 mm prazy montaze membran o szerokodei 1 m i 140 mm przy montazu membran o
szerokosci 2 m do pokrycia calej powierzchni dachu. Zakladka zgrzewana jest wzdhuz uloZzonych pasow
pokrywajac miejsca mocowan mechanicznych. Dla wlasciwego naprezenia membrany nalezy najpierw
zgrzewad jeden brzeg miembrany dopiero potem mocowad drugi brzeg. Gestosé mocowait membrany (liczba
IacznikGw) uzalezniona jest od strefy ssania wistru na polaci dachowej i powinna zostad okrediona przed
przystapieniem do tobét pokrywozych, jednak dla membrap o szerokodei 1 m nic powinna byé wigksza
niz1,0 m, a przy moniazu membran o szerokodci 2 m nie wigkszaniz 0,6 m, W Zadnym przypadku
hacaniki nie powinny byé umieszczane blizej niz 30 mm od brzegdw membrany. Przed przystgpieniem do



i

zgrzewania nalesy przeprowadzié zgrzewanie wstepne 1 probe zgtranego materialu na rozrywanie. Zgrzewanie
membran wykonywane jest za pomoca samobieinej zgrzewarki automatycznej fub zgrzewarki rgcznej.
Zgrzewanie spoin prowadzi sie dyszg szerckoSei 40 mm a detali dyszg szerokosei 20 mm. Obie zgrzewane
powierzchnie s podgrzewane i dociskane silikonowym walkiem dociskowym. Zgrzewanie wykonywane jest
na szerokodcl 40 mm i ma wytrzymatodé taka samg jak membrana. Temperatura { predkodé zgrzewania
ustawiana jest w zaleznodcl od warunkéw atmesferycznych { rodzaju uzytej membrany.

5.2 Uksztattowanie krawegdzi dacha

Mocowanie folii nalezy wykonaé wg wytycznych dla dachdw plaskich, na kazdym polaczenin

z attyka, dciana na kvawgdzi dachuy oraz przy precjSciach wigkszych od 500 mm diugedci krawedzi.

Zabezpieczenie od sit horyzontalnych moze by¢ wykonane w postaci obrébek blacharskich, mocowania

liniowego, za pomocy listew profilowanych albe na polaciach dachu z mocowaniem mechasicznym

rowniez metods mocowania lniowego pojedynczymi Ipcznikami w odleglodei ca 25-33 cm

Polgczenie z attykq i éciang:

aytozenie hufne - wysokosd polyczenia : <50 cm

b} mocowanie mechaniczng, mocowanie zgrzewane - wysokesé potgezenie : > 50cmS

5.3 Wykenanie robdt blacharskich
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt blacharskich nalezy zakonezyé wszystkie roboty pokeycia dachu.
Obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzajn pokrycia dachu oraz do wislkosci pochylenia. W
pokryciach blaszanych obrobki blacharskie powinny byé lgczone miedzy sobg na ragbki  stojgce
podwdjne lub zgodmic z wymogasi montazu zalecanego przez producenta gotowych clementéw obrabek.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtas o koniecznosel wykonywania dylatacii.
Obrébki  blacharskie przy murach ogniowych, wietrznikach, masztach itp. powinny byé wykonywane
zgodiie z PN-61/8-10245.Blacha stalowa powlckana o grubodci 0,5-06mm wg normy PN-EN
103272006 (Tadmy i blachy ze stali niskowgglowych powlekane ogniowo w sposob cigglty do obrébki
plastyczneg} na zimne) oraz PN-EN 10143:1997 (Stal — Taémy i blachy powlekane ogniowo w sposéb
ciggly powlokami metaliczmymi — Tolerancje wyminréw i ksztohtu - Warnnki techniczne destawy) |
Magazynowanie - w zadaszonych pomieszezeniach w pozycii lezgeej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania w czasie robot Kontrola jakodci robdt polega na sprawdzeniu zgodnodci ich wykonania z
wymaganiami ninieiszej specyfikacii, Kontrola przeprowadzana jest przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Kontrola prac pokeywoezych i obrdbek obejmuje:
«~ peene jakodel materiatdw preed montazem, sprawdzenie kompletnodci dokumentéw,
- oeong preygotowania podleza,
- oceng prawidlowosei i dokladnosci wykonania pokrycia i prowadzenia prac zgodnie z wytyczaymi
producentdw i normami,
~ sprawdzenie mocowania obeobek, jakosci wykodczenia { utrzymania wymaganych spadkow,
- ucene prakiyczng skutecznosci pokrycia  odwodnienia dachu poprzez priby wodne.
6.1 Badania w czasie odbioru
Komtrofa wykonania pokryé polega na sprawdzeniv zgodnodei ich wykonania z wymaganiami norm
przedmiotowych i ,, Warunkéw techniczaych wykonania i odbiors robét budowlanych”™ ITB czgsc C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachewe.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostks Obmiarowy jest:
— dla tobdt — Krycie dachu folig wraz z podkladem z geowtdkniny — m2 pokrytej powicrzchai dachu,
— Jia rob6t — obrébki blacharskie — m2 wykonanych obrébek blacharskich w rozwinigcin,

8. Odbiory robét i podstawy platnodei
Zasady odbioréw robét i platnodci za ich wykonanie okresla umowa.

9. Dokiumenty odniesienis
PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobsw
Samonosnych z blachy stalowe), aluminiowe] lub ze stali odpornej na korozjg.-Czeé 1: Stal. PN-EN 502
2002 Wyroby do polayé dachowych z metalu. Charalderystyka wyrobow 2 blachy ze stali odpornej na
korozje uidadanych na cigglym podtozu.
PN-EN 1016%-1 Blachy stalowe powlekane
PN-61/B ~10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalewej ocynkowanej i cynkowej. Warunkid
Technigzne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo Arkady, wydanie akiualne
oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) {ub odpowiednie notmy .



