Il. CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostat opracowany w oparciu o nastepujace materiaty:

e Podktady branzowe;

¢ [nstrukcja bezpieczenstwa pozarowego , kwiecien 2019

e zalecenie, uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

e wizje lokalng,

e wymienione nizej obowigzujace przepisy i polskie normy:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608 oraz z 2020 r. poz. 2351)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

2. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy zmian w istniejacej instalacji
elektrycznej w istniejacych obiektach Zespotu Szkét Ekonomiczno-Ustugowych w Rybniku.
Przewiduje si¢ dostosowanie instalacji elektrycznej do wymagan ochrony przeciwpozarowej w
zakresie zabudowy przeciwpozarowego wylacznika pradu — PWP.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu (PWP)
oraz powigzanych z nia przyciskow PWP.
Projekt obejmuje:

e  Opis wykonania w.w. instalacji

e  Plan i schemat zabudowy instalacji Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu.

e  Zestawienie materiatow.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Kompleks obiektow Zespotu Szkét Ekonomiczno-Ustugowych w Rybniku zlokalizowany jest w
rybniku przy ulicy Sw. Jézefa,
Uzytkownikami poszczegdlnych obiektéw sg :
- Zespot Szkét Ekonomiczno-Ustugowych w Rybniku
- Spoteczna Szkota Podstawowa z Oddziatami Dwujezycznymi im. Jerzego Kukuczki
- Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej — Centrum Ksztatcenia Ustawicznego oraz Praktycznego.
Kompleks przeznaczony jest na cele uzytecznosci publicznej. petni funkcje dydaktyczno — ustugowa,
petni rowniez funkcje ogélnodostepnej stotowki.
Kompleks sktada si¢ z 7 segmentéw z czego:
— 4 posiadajg trzy kondygnacje nadziemne oraz jedna kondygnacje podziemna.
— | posiada dwie kondygnacje nadziemne, jedng podziemna
— | posiada jedna kondygnacje nadziemna bez podpiwniczenia
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— 1 posiada jedna kondygnacje nadziemna i podpiwniczenie (stoléwka segment D)
Obiekty sa wyposazone w instalacje :

- elektryczna (gniazd wtykowych)

- oswietlenia zewngtrznego i wewnetrznego

- instalacja odgromowa

- instalacja antywtamaniowa

- instalacja CCTV

- instalacja grzewcza

- instalacja wodociagowo-kanalizacyjna

- instalacja gazowa

- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Nie wystepuja instalacje przeciwpozarowe ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru
takie jak agregaty pompowe, instalacja przewietrzania, oddymiana itp.

Instalacja oswietlenia awaryjnego w kompleksie fragmentarycznie wystepuje — jednak wymaga ona
kompleksowej wymiany i zaprojektowania od nowa. Jako taka jest niezgodna z obowiazujacymi
przepisami. Oswietlenie awaryjne jest poza zakresem niniejszego opracowania.

Kompleks zakwalifikowany jest do grupy wysokosci budynkéw niskich — (N),.

do kategorii zagrozenia ludzi ZL III, zawiera réwniez pomieszczenia (hala sportowa, aula)
zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

Catkowita powierzchnia strefy pozarowej wynosi ok. 13 000 m2.

Maksymalna przewidywana liczba 0s6b w budynku wynosi 1613 0séb.

Kompleks sktada si¢ z niezaleznych obiektéw (niektdre sg potaczone ze sobg przejsciami w piwnicy
lub na parterze), obiekty posiadaja swoje niezalezne wejscia gtéwne.

Na dachu kompleksu segmentu C zabudowane sa anteny PTK Centertel i jest doprowadzone do nich
zasilanie 230 VAC.

Dla kompleksu jest opracowana Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego okreslajaca szczegblowe
wytyczne postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia pozarowego.

W instrukcji bezpieczenistwa pozarowego nalezy zawrze¢ informacje o koniecznosci wylaczenia
lokalnych zasilan UPS na obiekcie w przypadku alarmu pozarowego, z uwagi na brak mozliwosci
globalnego wytaczenia tych instalacji z przyciskow PWP. Nalezy ja réwniez uaktualnié¢ w zakresie

zmian ujetych w niniejszym opracowaniu.

4. ISTNIEJACY UKLAD ZASILANIA KOMPLEKSU W ENERGIE ELEKTRYCZNA.
Zasilanie gtowne z sieci Tauron Dystrybucja — rozdzielnia R0930

Kompleks jest zasilony z sieci energetyki z rozdzielnicy sredniego napiecia 20kV wtasnosci Tauron

Dystrybucja (TD) nr R0O930 poprzez transformator 400 kVA bedacy wtasnoscia ZSEU.
Z transformatora poprowadzony jest most szynowy do pomieszczenia rozdzielni gtéwnej, do
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rozdzielnicy RG.
Rozdzielnia SN oraz transformator zlokalizowane sa narozniku segmentu D w piwnicy.

ZK Tauron Dystrybucja

Na elewacji w narozniku segmentu D na poziomie piwnicy zainstalowano ztacze kablowe przelotowe
ZK79823 — z ww zlgcza zasilana jest sie¢ energetyki oraz wyprowadzone jest drugie zasilanie do ZK-
SZR w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej RG (zasilanie jest nieczynne) .

ZK SZR E

Na elewacji w narozniku segmentu D na poziomie piwnicy zainstalowano ztacze kablowe
nieoznaczone, w ktérym znajduje si¢ przerzutka zasilania podstawowe z RG / rezerwowe z ZK3
79823. Z ZK3 SZR E zasilane jest ZK — SZR w pomieszczeniu rozdzielni RG skad zasilane sa
podrozdzielnice obiektowe RK i RE w segmencie E.

ZK PTK Centertel

Na elewacji w narozniku segmentu D na poziomie piwnicy zainstalowano ztgcze kablowe pomiarowe
ZKYT71376 z ktbrego jest zasilane kolejne ztacze na elewacji wlasnosé PTK Centertel z ktérego
zasilane sg anteny na dachu .

Plan rozmieszczenia ztgcz i rozdzielnic istniejacego ukladu zasilania pokazano narys nr 02.

Schemat uktadu zasilania zostat pokazany na rysunku 06 i 07.
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W pomieszczeniu rozdzielnicy RG znajdujg sig:

Rozdzielnica RG - jest rozdzielnica metalowg zabudowana w pomieszczeniu rozdzielnicy RG.
W rozdzielnicy RG zabudowane sg: roztacznik gtéwny izolacyjny z napgdem recznym - OZK3
1600A oraz roztaczniki bezpiecznikowe RBK2 400A, zasilajace poszczegdlne segmenty i
podrozdzielnice w nich zamontowane. Wartosci zabezpieczen zostaly wskazane na schemacie.
Z rozdzielnicy RG zasilany jest caty kompleks ZSEU.

Ziycze ZK-SZR

W kompleksie dostepne jest drugie zasilanie z ZK3 79823 (TD) na elewacji budynku.

Z ZK3 wyprowadzony jest kabel zasilajacy do ZK-SZR zlokalizowanego w pomieszczeniu
rozdzielnicy RG — zasilanie to jest nieczynne.

Do istniejgcego zigcza ZK-SZR doprowadzone sa dwa zasilania: z rozdzielnicy RG — obw. nr 4
(podstawowe) , oraz z ZK3 79823 (rezerwowe).

W ZK-SZR znajduje si¢ nieczynny uktad pomiarowy oraz wyprowadzony jest obwéd sterowania
stycznikami w ZK-SZR E (ztacze na elewacji).

ZK-SZR jest poza zakresem niniejszego opracowania.

Z ZK — SZR zasilane sa podrozdzielnice RK i RE w segmencie E.

Szafa UPS - Zasilanie kamer instalacji CCTV zlokalizowanych na obiekcie .

W pomieszczeniu rozdzielni RG dodatkowo zlokalizowano:
- uktad pomiarowy potposredni — zasilanie z rozdzielni SN TD
- uktad pomiarowy — pomiar energii zasilania gwarantowanego z UPS.

Gtowne urzadzenia zasilajace ww. wymienione, zlokalizowane sg w wydzielonych pomieszczeniach
— bedacych odrgbnymi strefami pozarowymi. Zlokalizowano je w narozniku segmentu D w piwnicy.

Plan rozmieszczenia ztgcz i rozdzielnic istniejacego uktadu zasilania pokazano na rys nr 02 i 10.

Schemat uktadu zasilania zostat pokazany na rysunku 06.

5. ISTNIEJACY UKLAD WYLACZENIA PWP

W obiekcie zainstalowane sg dwa przyciski PWP jeden w holu sali gimnastycznej a drugi na parterze
segmentu D (RCEZ) przy wejsciu gtéwnym . Istniejace przyciski PWP odcinaja zasilanie lokalnie
tylko w danym obiekcie czyli sala gimnastyczna i RCEZ (pozostate obiekty sg pod napieciem).
[stniejace przyciski PWP dziatajg na cewki wybijakowe wzrostowe zainstalowane w lokalnych
tablicach rozdzielczych .

Pozostate obiekty po uzyciu tych PWP znajduja si¢ pod napigciem. Stwarza to realne zagrozenie
porazeniem pradem podczas akcji gasniczej.

Dla uniknigcia takiej sytuacji nalezy wprowadzi¢ zmiany opisane ponize;j.

6. PROJEKTOWANY UKLAD WYLACZENIA ZASIALNIA PWP.

W ramach niniejszego projektu zaprojektowano urzadzenia oraz powigzania elektryczne,
umozliwiajace odcigcie catego kompleksu ZSEU od zasilania w energie elektryczna.

Schemat uktadu wytaczenia PWP zostat pokazany na rysunku 11.

W wyniku przeprowadzonych modernizacji, po nacisnigciu ktéregokolwiek z przyciskéw PWP caty
kompleks zostaje odtaczony od napigcia zasilania za wyjatkiem pomieszczen elektrycznych
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znajdujacych si¢ w piwnicy w narozu segmentu D, do ktérych przylega napiecie , takich jak :
- rozdzielnia SN

- ztgcza kablowe ZK na elewacjach

- rozdzielnia gtéwna RG na kablach zasilajacych

Sa to oddzielne pomieszczenia elektryczne, bedace odrgbna strefa pozarowa. Nalezy zawrzeé
stosowne zapisy w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego .

Aby odtgczy¢ caty obiekt ZSEU od zasilania w energig elektryczng nalezy dokonaé zmian w :

a.) Rozdzielni gtéwnej RG
W rozdzielnicy gléwnej RG nalezy zdemontowa¢ istniejgcy odtacznik OZK wraz z
oszynowaniem.
Przewiduje si¢ montaz nowych konstrukeji i zabudowe roztacznika kompaktowego NS 1600A z
cewky wybijakowa wzrostowa. Nalezy wymieni¢ ptyte elewacyjna dla dostosowania do
nowoprojektowanego roztgcznika.
Nowoprojektowany rozigcznik bedzie petnit funkcj¢ przeciwpozarowego wytgeznika pradu
PWP, nalezy go jednoznacznie oznaczy¢ na elewacji rozdzielnicy i na drzwiach wejsciowych do
rozdzielni RG.
Nalezy wykona¢ nowe potaczenia z szynami rozdzielnicy gtéwnej RG, zastosowaé przewody
wielodrutowe gigtkie lub szyny miedziane (o przekroju nie mniejszym niz potgczenia istniejace)
o0 obcigzalnosci dopuszczalnej dlugotrwale 1600A.
Ponizej zabudowanego roztacznika nalezy zabudowa¢ obwody sterowania wylgczeniem PWP na
szynie TS35.
Schematy sterowania wytacznika PWP pokazano narys 111 12 (przekaznik KW).
Widok aparatury zostat pokazany na rysunku 13 i 14.
Stan wytaczenia PWP bedzie sygnalizowany kontrolka HI zabudowana na elewacji RG.
Z rozdzielnicy RG nalezy wyprowadzi¢ kable E-90 do nowoprojektowanych przyciskéw PWP
oraz wyprowadzi¢ kable do wylaczenia zasilania ZK PTK Centertel i szafy zasilania kamer UPS
oraz do sterowania Uktadem SZR .
Dodatkowo w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej RG nalezy zabudowaé szafke sterowania uktadu

SZR.

b.) Skrzynka sterowania SZR
Segment E kompleksu ZSEU ma mozliwos¢ dwustronnego zasilania : zasilanie podstawowe z
RG obw 4 oraz zasilanie rezerwowe z ZK 79823 jak pokazano na rys 10.
Obwad sterowania wyprowadzony jest z szafy ZK — SZR w RG natomiast elementy
wykonawcze styczniki glowne i pomocnicze zabudowane sa w ZK-SZR E na elewacji.
Nalezy zdemontowac istniejacy uktad sterowania oraz zabudowaé¢ w pomieszczeniu rozdzielni
RG nowa szafke Uktad SZR w ktérej bedzie znajdowat sie uktad SZR. Zastosowano uktad SZR-
278 firmy F&F pracujacy w trybie pracy N1+N2.
Na elewacji skrzynki nalezy zabudowac¢ przycisk SB1 (Reset) oraz kontrolke sygnalizujaca stan
Awarii w tym réwniez po wyzwoleniu PWP.
Sygnatem wytaczajacym oba zasilania jest styk bezpotencjatowy NO przekaznika KW
zabudowanego w rozdzielni RG.

Do sterowania stycznikiem nalezy doprowadzi¢ kable HDGs 3x1,5mm oraz HDGs 5x1,5mm.
Do sterownika nalezy doprowadzi¢ napigcie gwarantowane z szafy UPS sprzed wylgczenia PWP.
Schemat pokazano na rys 12. Natomiast widok na rys 16.
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c.)

d.)

e.)

Zaleca si¢ w trakcie remontu uktadu zasilania przenies¢ obwody zasilania i sterownia SZR do
jednej szafy.

Szafie UPS — zasilanie kamer CCTV

W szafie UPS nalezy zabudowa¢ roztaczniki bezpiecznikowe Z-SLS/NEOZ/1+N oraz stycznik
40A.

Cewke stycznika nalezy zasili¢ napigciem 230VAC poprzez styk bezpotencjatowy NC
przekaznika sygnalizacji wylaczenia PWP KW zabudowanego w RG.

Do sterowania stycznikiem nalezy doprowadzi¢ kabel HDGs 3x1,5mm.

Nalezy réwniez wyprowadzi¢ obwdd zasilania do Uktadu SZR.

Przewiduje si¢ ze po zaniku napigcia zasilania, na skutek wytaczenia PWP w RG, zaniknie tez
potrzymanie stycznika i obwody zasilania z UPS kamer zostang pozbawione napigcia.
Przywrdcenie napigcia zasilania w RG spowoduje zataczenie zasilania obwodéw zasilanych z
szafy UPS.

Schemat pokazano na rys 08. Natomiast widok aparatury na rys 14.

ZK- PTK Centertel

Wszelkie prace wykonywa¢ pod nadzorem PTK Centertel — Networks. Po wczesniejszym
powiadomieniu wytaczenia zasilania.

Nalezy zlokalizowac trasg¢ istnicjacego WLZ z ZKY 71376 do Anteny.

Odcinek WLZ nalezy zdemontowac i wprowadzi¢ do nowoprojektowanej szafki ZK-PTK-PWP.
Od niej nalezy utozy¢ nowy odcinek kabla do ZKY 71376 — prace nalezy wykonywaé pod
nadzorem Tauron Dystrybucja — wydziat pomiaréw.

Utozony nowy kabel powinien by¢ tego samego typu i przekroju co istniejgcy YKY 4x10mm.
W ZK-PTK-PWP nalezy roztaczniki bezpiecznikowe ze zworami 25A oraz zabudowac¢ stycznik
40A. Cewke stycznika nalezy zasili¢ napigciem 230VAC z uktadu kontroli faz U42 PF-431
poprzez styk bezpotencjatowy NC przekaznika sygnalizacji wytaczenia PWP - KW
zabudowanego w rozdzielni RG.

Do sterowania stycznikiem nalezy doprowadzi¢ kabel HDGs 3x1,5mm.

Przewiduje si¢ ze po zaniku napigcia zasilania, na skutek nacisnigcia PWP w RG. zaniknie tez
potrzymanie stycznika i obwody zasilania anteny zostana pozbawione napigcia.

Przywrocenie napigcia zasilania w RG spowoduje zataczenie zasilania anteny.

Schemat pokazano na rys 09. Natomiast widok na rys 17.

ZK-SZR E

W ztaczu nalezy zdemontowac uktad zasilania i sterowania.

Nalezy zabudowa¢ nowe styczniki AF205 205A oraz roztaczniki bezpiecznikowe Z-
SLS/NEOZ/3 Z-SLS/NEOZ/1 .

Ze zlacza nalezy wyprowadzi¢ kable sterownicze do uktadu sterowania SZR.

Uktad sterowania bedzie zlokalizowany w szafce SZR w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej RG
Z uktadu SZR zasilany jest segment E rozdzielnice RK i RE .

Obecnie zasilanie z TD jest nieczynne i uklad pomiarowy pétposredni jest zdemontowany jednak
nadal funkcjonuje zasilnie z RG obw 4. i nalezy je wytaczy¢ w trakcie pozaru.

funkcje te realizuje uktad SZR-278.

Wylaczenie bedzie realizowane poprzez styk bezpotencjatowy NO przekaznika sygnalizacji
wylaczenia PWP - KW zabudowanego w rozdzielni RG.

Przewiduje si¢ ze po uruchomieniu PWP w RG, sterownik odtaczy oba styczniki KM1 i KM2,
Przywrdcenie napigcia zasilania w RG i1 odblokowanie PWP spowoduje uruchomienie zasilania
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podstawowego. Zasilanie podstawowe z RG obw 4 jest ustawione jako priorytetowe.
Schemat pokazano na rys 10. Natomiast widok na rys 15.

Dodatkowo nalezy wymieni¢ istniejace oraz zabudowa¢ nowoprojektowane przyciski PWP.
Na obiekcie nalezy zabudowa¢ nowoprojektowane przyciski ppoz a istniejace przyciski ppoz
wymieni¢ na nowe.
a.) Wejscie gtowne RCEZ - istniejacy przycisk PWP1 wymiana
Nalezy wymieni¢ przycisk PWP na nowy, poprowadzi¢ nowy kabel do wytacznika PWP w
rozdzielnicy RG. Odlgczy¢ istniejacy kabel PWP w Tablicy gtéwnej rozdzielnicy RE
230/400V - RCEZ od cewki wybijakowej
b.) Sala gimnastyczna — istniejacy przycisk PWP2 wymiana
Nalezy wymieni¢ przycisk PWP na nowy, poprowadzi¢ nowy kabel do wylacznika PWP w
rozdzielnicy RG. Odtaczyc istniejacy kabel PWP w Tablicy gtéwnej TGS Sali gimnastycznej
od cewki wybijakowej
¢.) Wejscie gtéwne do obiektu RCEZ ~ nowy przycisk PWP3
Przy wejsciu gtéwnym w przedsionku na parterze nalezy zabudowa¢ nowy przycisk PWP3,
od proj PWP3 nalezy poprowadzi¢ nowy kabel do wytacznika PWP w rozdzielnicy RG.
d.) Wejscie gtéwne do obiektu ZSEU — nowy przycisk PWP4
Przy wejsciu gtéwnym w przedsionku na parterze nalezy zabudowac nowy przycisk PWP4,
od proj PWP4 nalezy poprowadzi¢ nowy kabel do wytacznika PWP w rozdzielnicy RG.

Lokalizacj¢ wszystkich przyciskow PWP oznakowac stosujac przy samym PWP oraz na zewnatrz
budynkéw odpowiednie piktogramy.

Nalezy utozy¢ nowe okablowanie pomigdzy przyciskami PWP a rozdzielnia gtéwna RG, kablami E-
90 montowanymi pod tynkiem na uchwytach systemu E-90. Klasa CPR kabli dla przyjetego ZL I i
ZL 11l wynosi zgodnie z norma SEP E 007 - B2ca z uwagi na prowadzenie kabli w drogach

ewakuacyjnych.

Budynek niskl

Rodza) strefy pozarowe)

paza drogami na drogach
ewakuacyjnymi ewakuacyjnych

Lt D,,s2.d1,23 B2,,-s1b,d1,a3
E D.,s2,d1,a3 B2,,s1b,d1,23
2L D,-s2,d1,33 | B2 slbdla3

Miejsca zainstalowania przyciskow PWP oraz wytacznika pradu PWP oraz plany instalacji PWP
zostaly pokazane na rysunkach 01 — 05 .

Schemat elektryczny wytaczenia PWP zostat pokazany na rys 09.

Dla ponownego zataczenia uktadu zasilania nalezy dokona¢ recznego zatagczenia gléwnego
roztacznika QRG-PWP.
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7. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Funkcja, jakg petni przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP) w obiektach budowlanych, zostata
okreslona w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury ,,w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie™.

Zapisy tego dokumentu wymagaja stosowania przeciwpozarowego wylacznika pradu w kazdej strefie
pozarowej budynku, ktorej kubatura przekracza 1000 m3 lub w budynku zawierajgcym strefy
zagrozone wybuchem bez okreslania dolnej granicy kubatury. Zgodnie z wymaganiami urzadzenie to
(w praktyce aparat elektryczny) powinno odcina¢ doptyw energii elektrycznej do wszystkich
odbiornik6éw z wyjatkiem obwoddéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbgdne podczas pozaru. W §183 ust. 3 ww. rozporzadzenia okreslono miejsce instalowania
przeciwpozarowego wytacznika pradu: ,,Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien by¢é
umieszczony w poblizu gléwnego wejscia do obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany”

Zaprojektowano przyciski uruchamiajace Przeciwpozarowy Wylgcznik Pradu PWP, zgodnie z
opisem w punkcie 6.

Uruchomienie przycisku PWP pobudza cewke wzrostowg wytaczajac wylgcznik PWP -
Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu zabudowany w rozdzielnicy gtéwnej budynku RG.

Przyciski PWP nalezy zabudowac w przedsionkach wejs¢ gtéwnych i odpowiednio oznakowaé przed
wejsciem jak i przy samym przycisku PWP. Przycisk montowa¢ na wysokosci ok. 1,3m.

WYLACZNIK
PRZECIW
POZAROWY

Uruchomienie ktéregokolwiek z przyciskéw PWP spowoduje odtaczenie catego kompleksu ZSEU od
napigcia zasilajacego. Czyli caty obiekt zostanie pozbawiony napigcia.

Nalezy zastosowac przyciski PWP z sygnalizacja.
Schemat wytaczenia PWP wskazano na rysunku nr 08 - 12 w niniejszym projekcie.

Rozdzielni¢ gléwna z wytacznikiem gléwnym PWP nalezy oznaczy¢ odpowiednia tablica

informacyjng .
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Dodatkowo (na wypadek awarii wylacznika) PWP posiada mozliwosé recznego roztaczenia uktadu
zasilania po otwarciu drzwi pomieszczenia rozdzielni elektryczne;.

Z uwagi na wprowadzone zmiany nalezy dokona¢ aktualizacji Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego
kompleksu ZSEU.

Kabel sterowniczy ognioodporny, bezhalogenowy typu HDGs pomigdzy skrzynka z Gléwnym
Wytacznikiem Pragdu GWP, a przyciskiem PWP, nalezy prowadzi¢ na scianie pod tynkiem i mocowaé
za pomocg uchwytéw E90 typu UDF.



