
ZSEU DYLATACJA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 WYMIANA POSADZKI DYLATACJI WIATROŁAPU
1

d.1
KNR 4-01
0354-07

Demontaż drzwi aluminiowych szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2
d.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm m3

2.4*0.50*0.1 m3 0.120
0 m3 0.000

RAZEM 0.120
3

d.1
KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku -
usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

0.12 m3 0.120
RAZEM 0.120

4
d.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do
1 km

m3

0.12 m3 0.120
RAZEM 0.120

5
d.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 15

m3

0.12 m3 0.120
RAZEM 0.120

6
d.1

Koszt utylizacji gruzu m3

0.12 m3 0.120
RAZEM 0.120

7
d.1

KNR 4-01
1304-04

Montaż kątowników 50*50*5 w dylatacji m spoi-
ny

(2.4+0.5)*2 m spoi-
ny

5.800

0 m spoi-
ny

0.000

RAZEM 5.800
8

d.1
KNR 4-01
1303-01

Montaż blachy stalowej szer. 0,5 m dł. 2,4 m gr. 5 mm kg

50.00 kg 50.000
RAZEM 50.000

9
d.1

KNR 4-01
0203-08 z.sz.
2.6. 9905-01 

Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego - objętość ele-
mentu w jednym miejscu do 0.5 m3

m3

2.4*0.5*0.05 m3 0.060
0 m3 0.000

RAZEM 0.060
10
d.1

Przyklejenie na silikonie płaskowników ze stali nierdzewnej o szer. 3 cm gr. 2 mm m

2.4*2 m 4.800
0 m 0.000

RAZEM 4.800
11
d.1

KNR 2-02
2104-03
9931-26

Okładziny z płyt prostokątnych grubości 2 cm i szerokości do 50 cm ; obsadzenie
płyt na konstrukcji metalowej - granit płomieniowany 1,20*0,5 m MULTIKOLOR
RED

m

2.4 m 2.400
RAZEM 2.400

12
d.1

KNNR 3
0307-02

Montaż drzwi alumioniowych z odzysku m2

4.00 m2 4.000
RAZEM 4.000
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Norma STD Wersja 4.20 Licencja: 4763 dla Marek Augustyn


