SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 0.05
INSTALACJA ODGROMOWA

Kod CPV 45312311-0 —~ instalacja odgromowa

1.WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczepbtowsj specyfikacyi technicznej sq wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robét
instalacji odgromowej cz¢éci socjalnej hali sportowej Zespotu Szkél Ekonomiczno ~ Ustugowych w Rybniku ul.
Sw. Jozefa 30

1.2, Zakres stosowania specyfikacii

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkeie 1.1. Ustalenda zawarte w ninigjsze] specytikacji obejmuja wszystkie czynnodci
umoliwiaigee i majgce na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem instalacjt odgremowej.

1.3. Zakres robit ohjetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace wykonanie:
—  demoniaiy starej instalacii odgromowej
—  moutaz nowej instalacji odgromowe)

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreglenia podstawowe uzyte w nintejszej Szczegdlowe Specyfikacji Techniczngj sa zgodne z obowigzajacymi
Polskinii Normami

1.8. Ogdine zasady wykonania rebdi

Zwody poziome wykonaé drutem stalowym ocynkowanym o drednicy 8 mm na uprzednio zamocowanych
uchwytach ostgpowych np. (AN-11D). Uchrwryty mecowaé co 80 cm przez praykigienie odpowiednim klejom do folii
pvc . Zwady pionowe (przewody odprowadzajgee) wykonad drutem stalowyrmn ocynlkowanym o frednicy

& mm na uprzedunio zamocowarych uchwytach ostgpowych np(USC-dwasrubowy). Uchwyty na deianie
mocowad co 80 cm  za pomocg wkrgtéw rozporowych. Wszysikie elemeuty budowlane nie przewodzace,
znajduigoe sie nad powierzchni dachu (kominy, dciany przeciwpozarowe itp.), nalezy wyposazyé w zwody i
polaczyé z siatka zwodéw zamocowanych na powierzchni dachu, natomiast wszystkie metalowe czedei
budynku, znajdujace sig nad powierzchnig dachu (kominy wyciagi, bariery tip.}, natezy polaczyé z najblizszym
zwodem hub przewodem odprowadzajgeym. Unikaé prowadzenia zwodow nad wylotami kominow. Przewody
nziemiajgee wykonaé z preta ccynkowanego o Srednicy 16 mm i dlugodei 2 m zamocowanego na uchwytach np.
(AN-57A). Zigcza kontrolne montowad na wysokodel 1,5 m. Uziom powierzchniowy wykonaé bednarks
stalowa ocynkowang 30x4mm ukladang w ziemi na glebokosci 0,8 m { w odleglodet nie mnicjszei niz 1 m od
krawedzi obicktu. Przy skrzyzowaniu uziomu z innymi sieciami nalezy na bednarke zalozyé rurg winidurows o
grubodei 5 mm i dlugodci 3 m. Monta, sprawidzenic i pomiary instalacji odgromowej wykonaé zgodnie z
zaleceniami normy PN-IEC 61024-1-2,

Po wykonaniu prac montazowych wykonad pemiary rezystancji uziemienda i ciaglodei przewoddw ochronnych.
Rezystancia uziemienia nie powinna preekroczy¢ 10 om.

-2. Wymagania seczegblowe wykonania robdt
- Wymiana zwoddw picnowych i pozicmych instalacii odgromowej
= Rozkrgoenie wspornikéw
- Demontaz przewodu
- Zwinigeie przewoddw w krazkd
- Zawieszenie i zdjgcie drabiny szaurowej
~ Demontaz wspornikéw z podioza
- Trasowanie
- Montaz wspornikéw przez przykiejenie dla zwoddw poziomych na dachu
- Montaz wspornikéw przy pomocy whkretow rozporowych na Scianie budynkn
- Wyprostowanie odmierzenie i ucigeie przewodu
- Przymocowanie przewodu do uprzednio zamocowanych wspornikéw
- Laczenie preewodow za pomoca zlaez rozgateinyeh
— Regutacia naciagy przewoedu migdzy wepornikami
—  Montay #lacz rypnowyc



2.1 Montaz przewodiéw odprowadzajgeych instalacji odgromowej na budynku
- Tragsowanie
- Montaz i demontaz zasilania spawarki
- Spawanie przewoddw odprowadzajgeych do uziomu
- Dozyszezenie i malowanie spawu
- Nawiercenie otworéw
- Moeowanie wspornikéw przez preykrecenie
- Osadzenie wapornikow
- Prymocowatic przewodu do uprzednio zamocowanych wspornikow
- Montaz zigez kontrolnych

2.2. Wykenanie uziomu powierzchitowego

- Wyznaczenie trasy rown

- Rgezne wykoprie rowa

- Odmierzenie i uciecic bednarki

- Wyprostowanie bednarki

= Ulozenie bednarki w wykopie

-~ Montaz i demontaz zasilania spawarki

- Spawanie

- Oczyszczenie | malowanie spawn

- Zasypanie wykopu z ubijaniem ziemi warstwami

1.3. Sprawdzenie badanie i pomiar instalacji odgromowej

- Ogledziny dostgpnych czesei instalacji

- Rozkrecenie lub rozhyczenie polaczen ziycza

- Pomiar rezystancjl uziemienia i ciaglodci przewoddw ochronnych

- Zabezpieczenie powtdrne zlacza przed korozjg

- Sporzadzenie protokelu 7 badan { pomiaréw urzadzenia odgromowego
—  Spoerzadzenie metryki urzadzenia odgromowego

3. OBMIAR ROBOT
3.1. Ogéine zasady prowadzenia obmiaréw robdt

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania platnodci podano w specyfikacii techniczoej Podstawg
dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywaych w ramach poszczegélnych pozycii, jest
zalgczony do dokumentacii przetargowe] przedmiar robot.

3.2, Jednostki chmiardw
- 1,0 m — rzeczywidcie wlozonej instalacii

4. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATN: ()S(‘ 1

4.1. Ogdlne zasady odbioru i plamosei

Ogobine zasady odbioru i dokonywania platnosei podano w specyfikacii technicznej Podstawa piatnodci sg ceny
jednostkowe poszezegdlnych pozycii zawartych w wycenionym przez wykonawcg przedmiarze rob6t, a zakres
czynnodel objetych cena okrestony jest w ich opisie.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Maig zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem Polskie Normy ( PN ) a w szezegolnodci:
PN-EN 50164-1:2002 { U )} Elementy Urzadzenia Piorunochronnego ( LPS ) Czgéc 1. Wymagania
stawiane elementom polgczeniowych.
PN-EN 50164~ 2: 2003 { U) Elementy Urzgdzen Piorunochronnych LPS Cze$¢ 2 Wymagania
dotyczace przewodéw i uziomow.



