SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZN ROBOTY MALARSKIE
MALOWANIE OLEJNE I EMULSY.INE 58T-0.03

Kod CPV 45442100-8
1.PRZEBMIOT 1 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACH

1.1 .Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ninigjszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace realizacji robdt majaeych
na celu wykonanie powlok malarskich wewnetrzimych emulsyjnych i olejnych przewidzianych do wykonania w
ramach robét remomtowych Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robdt majacych na celu wykonanic powtok malarskich wewngtrznych emulsyjnych i olejnych
przewidzianych do wykonania na korytarzach piwnic Zespolu Szké! Ekonomiczio — Ushigowych w Rybnika ul, Sw.
Jozefa 30

1.2. Zakres stosowanin specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1, Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacii obejmuja czynnosci umozliwiajace i
majace na cele wykonanie robot malarskich kidre obejmujg prace zwigzane z dostawa materialéw, przygotowaniem
rozaych podlozy oraz wykonawstwem | wykoficzeniem robdt malarskich wykonywanych na migjscu.

1.3.Zakres robét abjetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewidsje si¢ wykonanie nastepujacych robét malarskich wewnetrzaych .

- preygotowanie powierzchai pod malowanie, przygotowanie farb

- wykonanie powlok malarskich farbami emuvdsyjnymi cian i sufitdw

- wykonanie powlok malarskich farbami clejmymi.

wszysikie inne nie wymienione wyZej roboty zwigzane z malowaniem jakie wystepuja przy realizacii umowy

' 1.4.0krelenta podstawowe

Okredlenia podstawowe uZyile w ninigjszej Szezegdlowsj Specyiikacii ?echnicznej s zgodne 2z obowigzujgeymi

Polskimi Normami

1.5.0gdlae wymaganis dotyczgee zasad prowadzenia robét
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catosé robst zwigzanych z wykonaniem malowania powierzchni wewngtrziych farbami emulsyjuymi i
olejnymi: dostawa farb malarskich i ich przygotowanie na miejscu, wykonanie powkok malarskich wewngtrznych oraz
wszystkie prace pomocnicze. Wykonawea jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosé z
umowa projektem wykonawczym, pozostalymi szezegélowymi speeyfikaciami technicznymi i poleceniami
zarzadzajacego realizacis umowy. Wprowadzenic jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akeeptacji
zarzgdzajacego realizacjy umowy.



1.4.Bakumentacia, kidrg nalezy przedstawié w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonaweg w trakeie budowy musi byé zgodna 2 zasadami podanymi w
specyfikacii technieznej. Dodatkowo wykonawca dostarczad bedzie nastepujace informagje :

- harmonogram i kolejnos¢ prac malarskich;

- dwiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszezegéinione w daiszej czedei opracowania;

- zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czgsci opracowarnia.
2. MATERIALY

2.1.0géine wymagania dotyczgee materialéw
Ogdlne wymagaunia dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w specyfikacji technicznej
2.2.8rodki gruntujjce

Fluaty -~ cynkowy lub magnezowy - majgce postad krysziathdw barwy zéltej do jasnobrunatne, o zawartosci
nwodnioncgo fluorokrzemianu cynku lab magnezu nie mniej niz 92% w robotach malarskich pewinny byé stosowane
. w postaci roztworu woidnego 15 - 20% do neutratizacji alkalicznege podioza przed wykonaniem powloki malarskiej.
Mydlo szarc, stosowane do gruntowania podloZa w celu zmnicjszenia jego weighliwosei, powinno by¢ stosowane w
postaci roztwors wodnego 3 -~ 5%.

Adun glinowo - potasowy powinien by stosowany w postaci roztwom 2% mydta szarego w

wodzie w stosanku 1:2. Do gruntowania mozna stosowaé réwnicz farby olejne lub synietyczne do gruntowania.

2.3.Farby budowlane gotowe

Farby gotowe powinny byt przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie preystosowane}

do uzycia.na budowie. Farby emulsyjne wytwarzane na ré2nych speiwach polimerowych mozna stosowas na beton o
gladkiej powierzchni, tynki zwykle i pocienione wszysikich rodzajéw dopuszezonych na powierzchnic wewngtrzne
budynkow, Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadad wymaganiom norm patistwowych lub swiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
2.4.Pigmenty

* Pigmenty stosowane do robét malarskich powinny mieé postad suchego proszia lub koncentrata cieklego, bez brudek,

skawalesi 1 zanieczyszoezen mechanicznych. Pigmenty powinny wykazywaé nastepujgce cechy :

- adpowiednig barwe i odcien, okreslone przez poréwinanie ze wzorcem;

~ masg oznaczong wedhug normy przedimiotowei;

- dostateczny zdolnod¢ krycia zaleing od rodzaju pigmentu;

- wymagang zdoino$c barwienia, ktdra im jest wicksza, tym mniej pigmentu potrzeba wzigd do przygotowania | kg
farby;- dostateczng odpornodé na dzialanie swiatla sprawdzong wedlug chowigzujgcej normy dls waronkéw
wewnetrzaych lub zewnetrzaych;

- wystarczajgeq odporodd na dzialanie wapna i cementy, w praypadku wzycia pigmentu do farb wapiennych

lab cementowych, lub przy malowaniu tynkéw zawierajacych wapno i cement,



2.5.Spoiwa emulsyjne i dyspersyjne

Spoiwa emulsyjne w postaci opalizujacej cieczy i spoiwa dyspessyjne lub lateksowe o wygladzie biatego zawiesistego
mieczka kanczukowego stosuje si¢ eddzielnie do gruntowania podiozy porowatych atbo w gotowych produkowanych
fabrycamie farbach.

2.6.Rozeieficzalnilkd

W zaleznodci od rodzaju spoiwa zalecane sa nasigpujgce rozcieficzalniki:
- woda ~ do farb wapiennych, cementowych, klejowych, kazeinowych, krzemianowych, emulsyjaych i dyspersyinych
oraz silikonowych wodorozcieficzalnych, powiana odpewiadac nermie pafistwowej;
- terpentyna i benzyna do lakieréw i emalii olejowych i syntetycanych oraz lakieréw olejowych powinny odpowiadad
wymaganiom norm;- aceton do lakier6w i emalii powinien odpowiadaé wymaganiom normy;
- inne rozcieAczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiaded normom panstwowym lub mie¢ cechy
techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania.
3SPRIET

3.1.0gbine wymagania dotyczace spregtu
Ogbine wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej w puskeie 3.

3.2.8preet niezbedny do wykonania robét

Zastosowane rodzaje sprzgtu uzywanego do robét malarskich wewnetrznych powinny odpowiadaé wymaganiom
zastosowanej technologii oraz warunkom przepiséw BHP obowigzasjgeym w konkretuej dziedzinie ich zastosowania,
po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikotwiek sprzet, maszyny lub narzgdzie nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajacego realizacig umowy
zdyskwalifilcowane i niedopuszozone do robét Narzedzia stosowane do robdt malarskich to:

- do wygladzenia powierzchai przed malowaniem i po naniesieniu warstwy przygotowawczej stosuje si¢ : gladzik do
tynku, szezotki druciane, skrobaczka, opalarka do wypalania starego malowania; - do panoszenia farby na
powierzchnig stosuje si¢ wszelkiego rodzaju pedzle, walki malarskie, gabki; - do malowania duzych powierzchni
stosuje sie urzadzenia mechaniczne.

4. TRANSTORT
4.1.0gélne wymagania dotyczqee (ransportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikaciji technicznej
4.2. Transport materialow

Materialy wymagane do wykonasia robét malarskich wewngtrznych nalezy transpostowaé srodkami transportu
zankceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Zatadunek, transport i roziadunck materiatow nalezy
przeprowadzié zgodnie  przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Materiaty malarskie nalezy transportowac
w oryginalnych, szczelnie zamknigtych opakowaniach, zabezpieczajac je przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem
[ub uszkodzeniem opakowast,



5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Zasady ogélne wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej - punkt 5
Podezas wykonywania robdt malarskich obowigzujg wymagania dotyezges robdt tynkowyceh i tobdt malarskich. Prace
tnalarskie na wysokodci powinny byé wykonywane z prawidlowo przygotowanych i wykonanych rusztowan lub
drabin, W przypadku malowania konstrukcii w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowat, a prace
matarskie wykonujé sie 2 pomostdw opicranych na konstrukcji malarz powinien byé zabezpicczony przed upadkiem
pasem bezpicczenstwa przymocowanym do konstrukeji. Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia
materialéw o wladciwodciach atkalicznych natezy stosowac srodki ochrony osobiste;:
- zabezpieczyé oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem;
- zabezpieczy¢ skore twarzy i rak przez posmarowanie ich thustym kremem ochronnym oraz wykonywad prace w
rekawicach; ~ uzy¢ specjalne} odziezy ochronnej.
Przy stosowaniu materialow zawierajacych krzemionke lub przy natrysku farb zawierajgeych krzemionke nalezy
stosowad maski pylochronne wzglednie helmy ochronne z doplywem czystego powietrza, a skdrg rgk i twarzy

; smarowad thustym kremem ochronnym. Matetiatow zawierajgeych zwigeku otowiu i ehromu jako szkodliwyeh dla
zdrowia nie nalezy panosi¢ metods patryskn, a powlok z tych materiaidéw - szlifowaé na sucho.
Przy wykoanywanin wymaiowas materiatami zawierajacymi loine rozpuszezalniki lub rozcicficzainiki organiczne
nalezy:
- stosowaé odziez ochronng - wykonywad wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji
mechanicznej, zapewniajgce) sukcesywng wymiang powletrza; - praestrzegad bezwzglednego zalazu palenia
papierosdw, uzywania otwartych palenisk, narzgdzi i silntkdw powodujacych iskrzenie § mogacych byé Zrddiem
pozary; - umiescié w widocznych miejscach wyraZne napisy ostrzegaweze w przypadks wykonywania robét
malarskich z zastosowaniem fatwopalaych materiatéw; podreczny sprzet przeciwpoZarowy powinien by latwo
dostepny, aby mdgt byé natychmiast uzyty w wypadku pozaru.

5.2.Robety przygotowavcze preed mralowaniem

Przed praystapientem do malowania nalesy wyrdwnad | wygladzié powierzchnig przezoaczong do malowania,

. naprawi¢ uszkodzenia, wykonaé szpachlowanie i szlifowanie, jezeli wymagana jest duza gladkosdé powierzchni.

" Nastepnie powierzchni¢ nalezy zagruntowaé. Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny byé wykonywane dopiero
po wyschnigein tynkGw 1 migjsc naprawianych. Wewngtrz budynku picrwsze malowanie Scian i sufitéw mozna
wykonat po zakoiiczeniu robst poprzedzajacych, a w szezegbinodci:
~ catkowitym ukonczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych, z wyiatkiemn zaloZenia ceramicznych urzadzen
sanitarnych, przyklejenia okladzin oraz armabury ofwietleniowej;

- wykonaniu podidadéw pod wykladziny podlogowe;

-~ ulozeniu podiy drewnianych;

~ dopasowaniu okué i wyregulowaniu stolarki okiennej | drewiowej. Drugie malowanie mozna wykonywac pe :

~ wykonaniu bialego montaza;

- po wozeniu posadzek oraz przed ocyklinowaniu posadzek deszezutkowych i mozaikowych;

- po oszklenin okien, naswietli, jesti stolarka nie byla wykoriczona fabrycznie.

Tynki przeznaczone do malowania powinny speiniaé nastepujgce wymagania techniczne

-~ powierzchuia tynkdw powinna pod wzgledem dokiadnodei odpowiadac wymaganiom normowym;

- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny byé naprawione przed przystapieniem do malowania przez wype



5.3.Malowanie farbami emulsyjnymi

Powierzchnie powlok nie powinny mied uszkodzen, byé bez smug, prae$witéw, plam i Sladdw pedzla. Nie dopuszoza
si¢ obecnodci spekan, tuszczenia sig | odstawania powloki od podioia oraz widoczmych lgczen i poprawek. Dopuszcza
si¢ chropowatosd powleki odpowiadajacy rodzajowi faktury pokrywanego podtoza Powioka nie powinna cieraé sie
przy pocicraniu tkaning. Wykonane powloki nie powinny wydzielad przykrego zapachu i zawierad substancji
szkodliwych dla zdrowia. Barwy powlok powinny by¢ jednolite | réwnomierne, bez smug i plam oraz byé zgodne z
wzarcem producenta w przypadku wyrobdw produkowanych fabryczaie. Powloki powinny byé niezmywalne pray
stosowaniu $rodkéw myjacych 1 dezynfekujacych oraz odporne ra tarcie na sucho i na szorowanie. Powinny dawaé
aksamitne - matowy wygiad pomatowanej powicrzchni,

5.4 Malowanie farbami olejnymi

Dostosowad konsystencje farby do techniki malowania (pgdziem, waltkiem lub pistoletern natryskowym) przez
dodatek 3-5% rozciefczainika. Biadg farbe dobarwia sie do Zadanego koloru przez dodanie farby tego samego rodzaju
{nie wolno dobarwiad suchymi pigmentami) lub specialnych past pigmeniowych. Malowanie na podlofu uprzednio
zagrantowanym (z 24 h wyprzedzeniem) gruntownikiem pokostowym. Ka2da warstwa powlokowa z odpowiedniego
dla niej wyrobu: podidadowa ~ z farb do gruntowania ogdlnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa
wierzchnia - z farb nawierzchniowych; przy malowaniu doborowym (ij. tréjwarstwowym) - na warstwe z farby
nawierzchniowej nalesy natozy$ warstwg emalii. Przy wykonywaniu powlok konieczne jest przestrzeganie
nastepujgcych zasad:

a) kazda kofejna warstwa farby musi ste réznié od peprzedniej wickszg zawartodcis spoiwa,

{j. preechodzi sie od warstwy "chudej” do "thustej” (farba podkiadowa, nawierzchniowa, emalia)

b) kazda warstwe nakdadad cienko w odsigpach 24 h dia wyrobdéw olgjnych

¢} przy malowaniv drewna i materialdw drewnopochodnyeh poza gruntowaniem i zabezpieczeniem

przed gezybami i owadami konieczne jost oo najmmnicj jednokrotne pomalowanie stolarki farbg podidadowa i 2-krotne
farba nawierzchniowy; przy nakdadanin warstwy wierzchniej kierunck pociggnicé pedzla - zgodny z przebiegiem
stojéw drewna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady koatroli jakodei

Ogoding zasady kontreli jakoici robdt podano w specyfikacii techiicenej - punkt 6.
6.2.Kontrola jakesSel preypotowanegu pod malowanie podioZa

Terminy wykonywania badat podioZy pod malowanie powinny by¢ nastepujace :

- badanie powierzchui tynkéw natezy wykonywad po otrzymanin protokofu z ich przyjecia;

- badante powierzchni podlozy nalezy przeprowadzié po zamocowaniu i whadowaniu elementéw przeznaczonych do
malowania, bezpotrednio przed przystapieniem do robét malarskich;

- badanie stopnia skatbonizowania podloza nalezy wykonaé bezpoérednio przed preystapieniem do robdot malarskich;
- badanie materialéw nalezy przeprowadzic bezposrednio przed ich uzyciem;

badanie podkladow nalezy przeprowadzié nie wezedniej niz po dwéch dniach od daty ich vkoficzenia.



7.2. Jednostki obmiardw

Jednosticami obwmiara dla rob6t ujetych w niniejszej specyfikacii sg:
- 1 m2 - powierzchnia malowanych Scian

- 1 m2 - powierzchnia malowanyeh sufitow

3. GDBIORY ROBOT 1 PODSTAWY PLATNOSCI
8.1.0gbine zasady odbioru robot

Ogoine zasady odbioru i dokonywania plainosci podano w specyfikacji technicznej
Podstawa platnosei sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozyci zawartych w wycenionym przez wykonawcg
przedmiarze robdt, a zakres czymotici abjetych ceny okreslony jest w ich opisie.

8.2. Odbidr malowania podioka

: Jezeli badania kontroli jakosci dadzy wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzmaé za wykonane prawidiowo. Gdy
ktorykolwick z badan dato wynik ujemny, nalezy catosé odbieranych robdt rmalarskich lub tylko zakwestionowang ich
czesé uznaé za nicodpowiadajgce wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajaca odbior powiting ustalic
czy nalezy : - catkowicic fub czedciowo odrzucié zakwostionowane roboty malarskio oraz nakazaé nsunigcie powlok i
powtdrne prawidiowe ich wykonanie;- poprawi¢ wykonane niewlasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosei z

wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawié do porowanych badafi.

9,PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 . Zwigzane normatywy

Warunki techniczne wykonania i odbiora robét budowlano - montazowych - tom | -Budownictwo ogolne
- rozdziak 1 - og6lne warunki wykonania robot budowlano - montazowych;

rozdziat 27 - matowanie Zewngirzne i wewngirzne.
9.3, Zalecane normy, instrukeje, wytycze i Swiadectwa

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem Polskie Normy ( PN ) i normy branzowe (BN Ja w
szezegdinoscei:

PN - 69 / B - 10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodtymi i wodorozcieficzalnymi, farbami emulsyjnymi
PN - 75 / C - 04630 - Woda do coléw budowlanych. Wymagania i badania

BN - 80/ 6117 ~ 62 - Farby emulsyjne nawierzchniowe Polinit

BN - 84/ 6117 - 05 - Farby emulsyjne do wymalowan wewngteznych

PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane, farbami, lakierami i maliami na spoiwach bezwodnych.
Instrukcja stosowania farb Polinit do malowania wngtrz i elewacji budynkéw. ITB Warszawa 1967 rok.



