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1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow.

Przedmiotem opracowania jest projekt wiaty na odpady o powierzchni zabudowy
35m? zlokalizowana w Rybniku na dziatce nr 4645/220 i 3414/220.

W zakresie robot wymieni¢é mozna w kolejnosci:
- roboty ziemne,

- roboty izolacyjne,

- roboty zelbetowe i murarskie,

- roboty posadzkarskie,

- roboty dachowe,

- roboty montazowe,

- roboty elewacyjne

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Przedmiotowe dziatki znajdujg sie przy ul. Sw. Jézefa 30, w Rybniku. Na dziatkach znaj-

duje sie istniejacy budynek Zespotu Szkét Ekonomiczno-Ustugowych, tereny utwardzone
oraz tereny zielone.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu , ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga
stwarzac szczegolne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia.

- transport poziomy i pionowy elementow,

- praca na wysokosci - upadek z wysokosci ludzi i materiatow,

- praca przy uzyciu elektronarzedzi,

5. Instruktaze pracownikow.

W zakresie szkolen instruktazowych z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy nalezy
ujac nastepujace elementy:
— instruktaze stanowiskowe informujgce o mozliwosciach zagrozenia i sposobach
postepowania w przypadku ich wystapienia - przeprowadza kierownik robédt zgodnie
z opracowanym planem BIOZ uwzgledniajgcym branzowg specyfike prowadzenia robét,
zwrocenie uwagi na koniecznosé stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej
(. odziez ochronna, obuwie robocze, kaski ochronne, ochrony stuchu i wzroku, maski
przeciwpytowe, okulary ochronne, rekawice ochronne, szelki bezpieczenstwa itp.)
— wyznaczenie osob bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,
dla podwykonawcow wg odrebnych ustalen przed wejsciem na plac budowy,
— pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich prac —
$wiadczace o ich przeszkoleniu,
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— podwykonawcy branzowi, przeprowadzajg instruktaze uwzgledniajgce specyficzne
zagrozenia BHP —wg wtasnych planéw BIOZ.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace powstawaniu niebezpieczenstw.
Nalezy zapewnic¢ nastepujace elementy:

— ogrodzenie terenu budowy (brak dostepu dla 0s6b postronnych i nieupowaznionych),

— przewidzie¢ ochrone budowy;,

— wyznaczy¢ strefy prowadzenia robét przez zastosowanie tasm BHP ostrzegawczych
i umieszczenie tablic ostrzegawczych,

— budowe wyposazy¢ w gasnice,

— zapewni¢ pracownikom budowy apteczki pomocy lekarskiej wraz z instrukcja udzielenia
pierwszej pomocy w miejscach fatwo dostepnych,

— miejsce zlokalizowania apteczki oznakowaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
a podlegtym pracownikom przekaza¢ informacje o tej lokalizacji na szkoleniu BHP,

— W pomieszczeniu z telefonem umiescié karty z telefonami alarmowymi,

— wyposazy¢ wszystkich pracownikéw w $rodki ochrony indywidualnej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami takimi jak ubrania ochronne, kaski, pasy i szelki
bezpieczenstwa jezeli bedzie to konieczne,

— prace szczegolnie niebezpieczne prowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem,

— pracownik wykonujacy prace szczegélnie niebezpieczne winien byé przez caly czas
asekurowany przez innego pracownika.

opracowat:

mgr inz. arch. Krzysztof Catka

ul. Gtéwna 11a
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
INFORMACJE OGOLNE:

1. Zakres opracowania:

a Przedmiotem opracowania jest projekt wiaty na odpady o powierzchni 35m?

zlokalizowanej w Rybniku na dziatkach nr 4645/220 i 3414/220

b Kategoria obiektu budowlanego: XXII

c ldentyfikator dziatki objetej inwestycja: 247301_1.0089.AR_1.3414/220
247301_1.0089.AR_1.4645/220

d Nazwa jednostki ewidencyjnej: 247301_1

e Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: RYBNIK

f Zakres opracowania obejmuje projekt architektoniczno-budowlany obiektu oraz

projekt zagospodarowania terenu.

2. Podstawa opracowania:
a) zlecenie Inwestora;
b) wizja lokalna w terenie;
c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — UCHWALA NR 56/V/2019

RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 lutego 2019 r. — tereny zabudowy ustugowej
oznaczone jako 5/2U
d) aktualnie obowigzujace przepisy i normy;

Kopie uprawnien projektantdw branzowych oraz zaswiadczania o przynaleznosci do
wiasciwych izb samorzgdu zawodowego znajduja sie w czesci zatacznikowe).



I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt wiaty na odpady o powierzchni zabudowy 35m?
zlokalizowana w Rybniku na dziatce nr 4645/220 i 3414/220

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu wraz z obiektami budowlanymi

przeznaczonymi do rozbiorki

a) Istniejace zagospodarowanie
Przedmiotowe dziatki znajdujg sie przy ul. Sw. Jézefa 30, w Rybniku. Na dziatkach znaj-

duje sie istniejgcy budynek Zespotu Szkét Ekonomiczno-Ustugowych, tereny utwardzone
oraz tereny zielone.

b) Rozbiorki i obiekty przeznaczonych do dalszego uzytkowania:
Nie przewiduje sie rozbidrek.

c) Uksztattowanie terenu
W zakresie opracowania teren jest ptaski.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:
Przedmiotem opracowania jest montaz wiaty na odpady na istniejgcym terenie

utwardzonym.
Wiata ma ksztatt rzutu prostokata o powierzchni 35m?. Dach jednospadowy o kacie nachy-

lenia potaci 6°. Wej$cie zaprojektowano od strony wschodniej.

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projektowane:
— brak

Istniejace:
— plac utwardzony pod wiate
— sieci i instalacje: wodne, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i energetyczne,

cieptociag

Wody opadowe z dachu, wody roztopowe i wody z terenéw utwardzonych beda
odprowadzone w obrebie wiasnego terenu nieutwardzonego. Zagospodarowanie wody
opadowej odbywac sie bedzie w obrebie dziatki w sposéb uniemozliwiajacy zalewanie
dziatek sgsiednich. Projekt nie przewiduje zmiany istniejacego naturalnego sptywu wod
opadowych.

3.2 Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow,
Obiekt nie wytwarza sciekéw bytowych.



3.3 Uktad komunikacyjny
W potudniowej czesci dziatek znajduje sie istniejgce dojscie oraz dojazd do wiaty

poprzez istniejacg droge utwardzona.

Wjazd na dziatke
Istniejgcy wjazd zlokalizowany jest od strony potudniowej z ul. Sw. Jozefa — dziatka

3218/220 jest dziatkg drogowa.

3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej
Istniejgcy wjazd zlokalizowany jest od strony potudniowej z ul. Sw. Jozefa — dziatka

3218/220 jest dziatkg drogowa.

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
3.5.1 Wewnetrzna instalacja wodociggowa
Nie projektuje sie — przytgcze nie jest wymagane dla tego typu obiektow.

3.5.2 Projektowane przytacze wodociggowe.
Nie projektuje sie — przytacze nie jest wymagane dla tego typu obiektéw.

3.5.3 Przytacze kanalizacji sanitarnej
Nie projektuje sie — przytacze nie jest wymagane dla tego typu obiektéw.

3.5.4 Przytacze kanalizacji deszczowej
Nie projektuje sie — przytacze nie jest wymagane dla tego typu obiektéw.

3.5.5 Przytacze energetyczne
Nie projektuje sie — przytgcze nie jest wymagane dla tego typu obiektow.

3.5.6 Przytacze gazowe
Nie projektuje sie.

3.6 Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni
Projektowany obiekt bedzie posadowiony na istniejgcej nawierzchni utwardzonej. Nie

projektuje sie nowych powierzchni utwardzonych oraz powierzchni biologicznie czynnych.

4. Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia zabudowy wiaty: Pz= 35,0 m?

5. Informacje i dane:
5.1 Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Warunki spetnienia szczegétowych zapiséw miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego — UCHWALA NR 56/\//2019 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 lutego



2019 r. — tereny zabudowy ustugowej oznaczone jako 5/2U — projektowana inwestycja
spetnia wymogi stawiane przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z § 17 pkt:
2) przeznaczenie uzupeiniajgce - drobne dziafalno$ci produkcyjne, garaze i budynki
gospodarcze oraz wiaty.

Przeznaczenie budynku to wiata — warunek spetniony

2. Ksztattowanie zabudowy:

1) geometria dachéw - dopuszcza sie stosowanie kazdego rodzaju dachu
z zasltrzezeniem, Ze kat nachylenia pofaci dachowych nie moze by¢ wiekszy niz 45°
a w przypadku dachu mansardowego do 75°

Wiata posiada dach jednospadowy o kacie nachylenia 6° — warunek spetniony

2) maksymalna wysokoSc:
b) budynkéw gospodarczych i garazy oraz wiat - 6 m,

Wiata posiada dach jednospadowy o kacie nachylenia 6° — warunek spetniony

3. WskazZniki zagospodarowania terenu oraz miejsca do parkowania:

1) maksymalna powierzchnia zabudowy — 70%,

2) minimalna intensywno$¢ zabudowy - 0,02,

3) maksymalna intensywno$¢ zabudowy - 1,0;

4) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej - 10%;

5) minimalna liczba miejsc do parkowania - 1 stanowisko na 35 m2 powierzchni sprzedazy
(lub uzytkowej ustug - poza handlem) i dodatkowo 1 miejsce na 4 zatrudnionych.

Inwestycja nie narusza istniejacych powierzchni terendéw biologicznie czynnych
oraz terenow utwardzonych.

INWESTYCJA ZGODNA Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

5.2 Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na teren zamierzenia
budowlanego, znajdujagcego sie w granicach terenu gorniczego — Nieruchomos$¢
potozona jest poza wptywami eksploatacji gorniczej.

5.3 Opinia geotechniczna

Nie dotyczy.



5.4 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana wiata zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno-
przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykoriczeniowe jak i na
planowang eksploatacje nie bedzie wywierat negatywnego wptywu na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sasiadujgce. Z obiektu nie beda usuwane ani
emitowane agresywne $cieki, ptyny, gazy, wibracje, odpady state, promieniowanie
jonizujace i zakidcenia elektromagnetyczne przekraczajace dopuszczalne normy, wiec nie
bedzie wywierat szkodliwego oddziatywania na $rodowisko przyrodnicze. Projekt nie
wywiera rowniez wptywu na obszary objete siecia NATURA 2000.

opracowat:
mgr inz. arch. Krzysztof Catka
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
g Przedmiotem opracowania jest projekt wiaty na odpady o powierzchni zabudowy
35m? zlokalizowanej w Rybniku na dziatkach nr 4645/220 i 3414/220
h  Kategoria obiektu budowlanego: XXII
i ldentyfikator dziatki objetej inwestycja: 247301_1.0089.AR_1.3414/220
247301_1.0089.AR_1.4645/220
jNazwa jednostki ewidencyjnej: 247301 _1
k  Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: RYBNIK
1Zakres opracowania obejmuije projekt architektoniczno-budowlany budynku oraz
projekt zagospodarowania terenu.

m
2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektéw budowlanych
Projektowana wiata stuzy¢ bedzie tymczasowemu gromadzeniu odpadéw statych.

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

3.1 Forma architektoniczna.

Projektowana wiata to obiekt jednokondygnacyjny, jednonawowy w konstrukcji
stalowej posadowiony na stopach fundamentowych (wg cz. konstrukcyjnej).
Konstrukcja no$na wiaty ramowa z profili walcowanych o wym. 10x10cm taczonych
w okapie przez blache weztowa (wg cz. konstrukcyjnej). Konstrukcja malowana w
kolorze RAL7012.

Przedmiotowy budynek to obiekt jednokondygnacyjny. Wiata ma ksztatt rzutu prostoka-
ta o powierzchni 35m?. Dach jednospadowy o kacie nachylenia potaci 6°. Wejscie do
obiektu zaprojektowano od strony wschodnie;.

3.2 Funkcja obiektow budowlanych
Projektuje sie zadaszenie nad miejscem gromadzenia odpadéw statych..

4. Charakterystyczne parametry obiektéw budowlanych:

LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH: 1

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: Pz = 35,0 m?

KUBATURA: V = 89,25 m®

Posadzke wiaty przyjeto na poziomie istniejacego terenu utwardzonego.

5. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;
Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych.

11



5.1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE:

Konstrukcja:
Projektowana wiata to obiekt jednokondygnacyjny, jednonawowy w konstrukcji stalowe;j

posadowiony na stopach fundamentowych (wg cz. konstrukcyjnej). Konstrukcja nosna wia-
ty ramowa z profili walcowanych o wym. 10x10cm tgczonych w okapie przez blache wezto-
w3 (wg cz. konstrukcyjnej). Konstrukcja malowana w kolorze RAL7012.

Fundamenty:
Stopy fundamentowe wg czesci konstrukcyjne;.

Sciany zewnetrzne:

Wypetnienie Scian wg cz. rysunkowej — rys. A.02 (Przekréj A-A, Elewacje):

- z paneli z blachy powlekanej, np. Pruszynski o szer. 315mm, gr. blachy 0,7mm, powioka
poliester mat w kolorze RAL7016 lub rwnowazny.

- z siatki stalowej, plecionej powlekanej w kolorze RAL7012

Dach:
Dach jednospadowy o kacie nachylenia potaci 6°. Pokrycie dachowe z blachy trapezowe;

T8x0,55 (wg cz. konstrukcyjnej). Kolor blachy RAL7012. Obrébki blacharskie dachu wyko-
nac z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor zblizony do koloru da-

chu.

Wykonczenie wewnetrzne:
Podtogi i posadzki
Istniejgca posadzka z kostki betonowe;.

Malowanie:
— kolor scian przedstawiony na rysunku A.02

Stolarkal/slusarka zewnetrzna
— Drzwi zewnetrzne wyposazone w zamek patentowy.

Uwaga:

Zmiana podziatdw i rodzaju oktadzin elewac;ji nie stanowi zmiany projektu.

W zaleznosci od przyjetego przez Inwestora - systemu oktadzin elewacji - wymiary
zewnetrzne elewacji po wykoriczeniu mogg sie wahac do 5cm w stosunku do wymiaréw

podanych na rysunkach.

6. DETALE | SZCZEGOLY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE:
Detale i szczegoty wymagajace uscislenia w stosunku do projektu architektoniczno-
budowlanego bedg uzgadniane sukcesywnie w ramach nadzorow autorskich na budowie.
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7. OSWIETLENIE WEWNETRZNE

Wiate nalezy wyposazy¢ w oSwietlenie solarne w technologii LED jako gotowy zestaw
(panel solarny, akumulator oraz oprawe) ze strumieniem $wietihym min. 500im. Do
magazynowania energii zastosowa¢ akumulator litowo-jonowy o pojemnosci min. 2000
mAh. Lampa musi posiadac klase ochrony IP65. System ma oswietla¢ wiate od zmierzchu
do $witu Swiattem o mocy 10%, natomiast po wykryciu ruchu pod wiatg system rozswietli

LED do 100% mocy.

8. WYTYCZNE W ZAKRESIE STOSOWANYCH MATERIALOW | TECHNOLOGI!:

1. Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji ,z nazwy” materiaty i technologie sa
podawane przyktadowo dla okreslenie wymaganego nieprzekraczalnego standardu
technicznego wskazanych elementéw.

2. Bezposredni Wykonawca robét zobowigzany jest do posiadania aktualnych atestow i
certyfikatow dla wszystkich stosowanych materiatéw i technologii zgodnie z wymogami
przepiséw odrebnych.

Bezposredni Wykonawca robot zobowigzany jest do pozyskania ,danych techniczno -
ruchowych” oraz ,karty zgodnosci produktu” dla wszystkich zastosowanych urzadzen
wymagajgcych tego typu dokumentow (dla celow ,odbiorowych”), dotyczy szczegdlnie:
windy, urzadzen zwigzanych z instalacjami wewnetrznymi oraz stosowanymi oprawami
os$wietleniowymi.

opracowanie:
mgr inz. arch. Krzysztof Catka
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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PROJEKT KONSTRUKCJI
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I. OPIS TECHNICZNY - PROJEKT KONSTRUKCYJINY TECHNICZNY

Podstawa opracowania:
Projekt konstrukcyjny opracowano w oparciu o:

*  Projekt architektoniczno-budowlany

Polskie Normy:

PN-82/B-02000 ~ ,Obcigzenia budowli — Zasady ustalania wartosci”,

PN-82/B-02001 — ,Obcigzenia budowli — Obciazenia stale”,

PN-82/B-02003 - ,Obcigzenia budowli — Obciazenia zmienne technologiczne”,
PN-80/B-02010/Az1/Z1-5 - ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie $niegiem
PN-B-02011:1977/Az1/Z1-1- Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem
PN-B-03264:2002 -, Konstrukcje betonowe, zelbetowe | sprezone- Obliczenia statyczne i projektowanie”,
PN-90/B-03200 "Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”,

PN-81/B-03020" - ,Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”,

® & 5 & & o @ & @

1. Warunki gruntowe i geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Ze wzgledu na niewielkie rozmiary projektowanego obiektu i statycznie wyznaczalny schemat obliczeniowy projektowanych elementéw
konstrukcyjnych oraz proste warunki gruntowe (poziom wdd gruntowych ponizej poziomu posadowienia) zatozono pierwsza kategorie
geotechniczng.

Zatozono ze maksymalne obcigzenie jednostkowe podtoza pod fundamentem nie bedzie przekracza¢ 150 kN/m2. Dla wymiarowania
geotechnicznego zatozono posadowienie na warstwie glin pisaszczystych w stanie plastycznym IL=0,30

Obiekt nalezy posadowic ponizej granicy przemarzania

Fundamenty (stopy) posadowiono na gtebokosci —1,00 m w najnizszym punkcie projektowanego terenu.

Dziatka w chwili obecnej wolna od wphywu eksploatacji gdrnicze;j.

2. Elementy konstrukcyijne obiektu

2.1 Projektuje sie stopy fundamentowe o wym. 0,30x0,30x1,00m oraz wykonywane na budowie z betonu klasy C15/20 (B20) lub
prefabrykowane. Stopy zbrojone dotem i bokami zgodnie z rys. K1, 4 pretami #12 stal A-IIIN oraz strzemionami &6 ze stali A-0 .
Otulina dolnego zbrojenia we fundamentach 5cm. W stopach pod stupy osadzi¢ Sruby fajkowe (kotwy) 2xM12 lub 3xM12 ze stali St3s.

2.2 Projektowana wiata to obiekt jednokondygnacyijny, jednonawowy w konstrukcii stalowej, stal konstrukcyjna S235JR(5t3S)
posadowiony na fundamentach bezposrednich. Konstrukcja nosna wiaty ramowa (stupy i rygiel) z profili walcowanych RK100x100x4
taczonych w okapie przez blache wezlowa Spawanie spoina 3mm. Platwie ciagte z RK40x40x4 ca ok.1,08m mocowane do rygla
katownikiem L40*40*4 przez éruby M8 K. 5.8. Stupy mocowane przegubowo do stdp fundamentowych $rubami fajkowymi 2 lub 3xM12
poprzez blache podstawy gr 15mm. W celu zapewnienia sztywnosci podiuznej zaprojektowano rozpory z RK50x50x2,5 oraz stezenia
Scienne z preta @12 napinane $rubami rzymskimi. Pokrycie dachowe blacha trapezowa T8x0,55. Wypetnienie $cian zgodnie z projektem

branzy architektonicznej,
2.3 Minimalne zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji:

Klasyfikacja Srodowiska wg PN-EN ISO 12944-2:
Kategoria korozyjnosci: C 3 - Srednia agresywnosé atmosfery.
Zewnatrz - Srodowisko miejskie i przemystowe, umiarkowane zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki.

Przygotowanie materiatéw do malowania
Czyszczenie strumieniowo cierne (Sa 2 1/2 wg IS0 8501-1) powierzchnia sucha, pozbawiona rdzy ttuszczu i kurzu.

Malowanie dla srodowiska C3 przyjeto np.:
- Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukgji petnosciennych
- Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petnosciennych

3. Zalecenia eksploatacyjne

Konstrukgja nie jest odporna na awaryijne uderzenie pojazdem, w zwigzku z tym konstrukcje nalezy izolowac za pomoca zabiegéw
technicznych t]. odbojnice, krawezniki. W przypadku wystapienia ponadnormatywnych opaddw éniegu zaleca sie usuwanie nadmiaru
Sniegu.

II. OBLICZENIA STATYCZNE

1. Wiata
SCHEMAT RAMY
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Typy przekrojow pretowych:
nazwa materiat A [cm?] Je [em?] h [em] e/h E [MPa] po [kg/m®]
100x100x4,0 Stal St3 15,20 232,00 10,0 0,500 205000 7850
OBCIAZENIA: (wartosci obliczeniowe)
Przypadek P1: state (y: = 1,20)
L.p. element opis
1 konstrukga ciezar wiasny
2 prety 1-3 obciaZenie roziozone g = 0,25 kN/m na catej dtugosci preta
Przypadek P2: énieg (y = 1,5)
L.p. element opis
1 prety 1-3 obciazenie roztozone réwnolegte do osi Y g = 2,48 kN/m na catej dtugosci preta
Przypadek P3: wiatr (v = 1,5)
L.p. element opis
1 prety 1-3 obcigzenie roziozone g = 0,12 kN/m na catej dtugosci preta
Przypadek P4: wiatr z lewej (y; = 1,30)
L.p. element opis
1 pret 4 obciazenie roziozone g = 0,85 kN/m na cafej diugosci preta
2 pret 5 obcigZenie roztozone g = -0,36 kN/m na catej diugosci preta
Przypadek P5: wiatr z prawej (v = 1,30)
L.p. element opis
1 pret 5 obciazenie roztozone q = 0,85 kN/m na catej dtugosci preta
2 pret 4 obcig?enie roztozone q = -0,36 kN/m na catej dtugosci preta
WYNIKI:

Obwiednia sit wewnetrznych

Obwiednia momentdw zginajgcych:

6,27
-0,84 5,71
&
8 =
\ L o
\-\ —';; 4,67 g-— i
o [=) /
: /
1,51 2,94
274 1,54
al~ wolm
© w0 © ©
© o o o

Obwiednia sit tnacych:
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Obwiednia sit osiowych:

-0,gpal.58
& -3,04
w 6 2
& ,05
W
4
& co|
2| 3 2 5
Ekstremalne reakcje podporowe:
wezel (podpora) R, [kN] R. [kN] M [kNm] | kombinagja SGN
3(A) 8,69 2,74 - | K23: 1,0P1+1,0'P2+0,90'P5+0,80'P3
0,57 -1,51 -- | K6: 1,0-P1+1,0-P4
5(B) 8,68 -2,94 - | K12: 1,0°P1+1,0'P2+0,90-P4+0,80'P3
0,63 1,54 --| K17: 1,0'P1+1,0°P5
Ekstremalne sity wewnetrzne:
pret x [m] M [kNm] N [KN] T [kN] [ kombinacja SGN
1 0,15 -0,03 -0,04 0,44 | K4: 1,0°P1+1,0°P2+0,90°'P3
0,15 -0,03 -0,04 0,43 | K7: 1,0°P1+1,0-P2+0,90°P4
0,15 -0,03 0,04 -0,44 | K22: 1,0-P1+1,0°P2+0,90'P3+0,80'P5
2 2,74 4,67 -1,85 -0,02 | K23: 1,0'P1+1,0-P2+0,90-P5+0,80°P3
0,00 -6,27 -1,03 8,02 | K23: 1,0'P1+1,0'P2+0,90'P5+0,80°P3
4,89 -5,71 -3,04 -7,65 | K12: 1,0'P1+1,0'P2+0,90'P4+0,80°P3
3 0,00 -0,03 0,05 0,45 | K22: 1,0'P1+1,0°P2+0,90°'P3+0,80°P5
0,00 -0,03 0,05 0,43 | K7: 1,0°P1+1,0-P2+0,90°P4
4 1,79 1,35 -0,32 0,01 | K6: 1,0°P1+1,0°P4
2,71 -6,23 -8,31 -1,86 | K23: 1,0°P1+1,0°P2+0,90-P5+0,80-P3
0,00 0,00 -8,69 -2,74 | K23: 1,0'P1+1,0°P2+0,90°P5+0,80°P3
0,00 0,00 -0,57 1,51 | K6: 1,0'P1+1,0'P4
5 2,20 5,67 -8,37 2,23 | K12: 1,0'P1+1,0-P2+0,90°P4+0,80°P3
1,80 -1,40 -0,38 -0,01 | K17: 1,0°P1+1,0'P5
0,00 0,00 -8,68 2,94 | K12: 1,0'P1+1,0°P2+0,90°P4+0,80'P3
0,00 0,00 -0,63 -1,54 | K17: 1,0'-P1+1,0'P5
Rygiel

Rura kwadratowa walcowana 100x100x4,0 (wg PN-EN 10210-2:2000)

ly

)

|
e
100

Wymiary przekroju h = 100 mm, t = 4,0 mmr, = 4,0 mm, r, = 6,0 mm
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Stal: St3, fy =215 MPa, i, = 84,0;

Nosnos¢ obliczeniow rozci iu_Ng: = 326,8 kN

Nosnos< obliczeniowa przy sciskaniu N:. = 326,8 kN (klasa: 1, y = 1,000)
pominieto wyboczenie elementu — o, = 1,0; ¢, = 1,0

Nosnosc obliczeniowa zginaniu M: = 9,98 kNm (klasa: 1, @, = 1,000)
« ustalenie wspdiczynnika zwichrzenia

element o przekroju rurowym — ¢ = 1,000

Nosnos¢ obliczeniowa przy $cinaniu Vz = 95,77 kN (klasa: 1, ¢, = 1,000)

Vy =3,040kN < Vo, =0,3Vey = 28,73 kN — Mgpy = Ma,
Vi=0,000 kN < Vo, =0,3Vex=2873kN - Mgy =My

Obciadenie al
M, = 6,270 kNm, V, = 3,040 kN

Warunki noénosci elementu
(52) fo (CPL'MRx) = 0,629 <1
(55) Mx/ Mnx,v = 0,629 <1
3 W/ Ve =0032 < 1

Stup

Rura kwadratowa walcowana 100x100x4,0 (wg PN-EN 10210-2:2000)
Stal: St3, f; =215 MPa, A, = 84,0;

Nosnosc obliczeniowa przy rozciaganiu Nx = 326,8 kN
Nos$nos< obliczeniowa przy sciskaniu Nz = 326,8 kN (klasa: 1, y = 1,000)
» wyboczenie gietne wzgledem osi x-x
l« = 2,71 m, A =69,3, Ney=639,2kN, 7 =1,15pierw(Ne/Ne,) = 0,825 wg "b" - ¢, = 0,763
@x'Nre = 249,4 kN
* wyboczenie gietne wzgledem osi y-y _
ley =2,71m, %, = 69,3, Ne, = 639,2kN, 7, = 1,15'pierw(Nes/Nery) = 0,825 wg "b" — ¢, = 0,763
0y Nee = 249,4 kN
Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu M = 9,98 kNm (klasa: 1, «, = 1,000)
« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia element o przekroju rurowym — ¢, = 1,000
Nosnosc¢ obliczeniowa przy Scinaniu Vi = 95,77 kN (klasa: 1, ¢, = 1,000)
osn i i zginaniu ze $cinaniem
Vy=1860kN < Vo, =0,3Vry =28,73kN > Mry = Mg
V, = 0,000 kN < Vox =0,3"Veyx = 28,73 kN — May = My

Obcigzenie elementu
N = 8310 kN, M, =-6,23 kNm, V, = 1,860 kN

Warunki nosnosci elementu

n A =0,010; zatozono 3, = 1,0
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8 N/ (@Neo) + BMy / Mre + A = 0,033 + 0,624 + 0,010 = 0,668 < 1
@ N/ (¢yNrc)=0,033 < 1

(55) N/ Nee + Ml/ Mnx,v = 0,025 + 0,624 = 0,650 < 1

s Y/ Ve =0019 < 1

e) Vy=1,860 kN < Vg = Vg, pierw(1-(N/Ne)’) = 95,74 kN (1,9%)

taty
Zestawienie obbciazen
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥t ka Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Obcigzenie $niegiem potaci dachu jednospadowego wg 0,79 1,50 0,00 1,19
PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2,
nachylenie potfaci 15,0 st. -> C1=0,8) szer.1,10 m
[0,720kN/m2:1,10m]
b3k 0,79 1,50 - 1,19
Schemat statyczny:
@ @
v , ,
PaN AN N
A B Cc D
L 2,29 g 2,29 5 2,29 L
K 2 L — 1
WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kNm]:
/l< \
! N i [— P !
A B 0,16 C D
‘%ﬁ 0,50 0,50 ?‘_’ﬁ
o o
o (=]
o 2]

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
Przekrdj: 40x40x2,5 A, = 1,88 cm?, m = 2,89 kg/m J, = 8,54 cm®, ], = 8,54 cm*, W, = 4,27 cm®

Stal: St3
Snosci obliczeniow: roju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,118) Mr = 1,03 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vi = 23,38 kN
Belka

Nosno$¢ na zginanie Przekrdj z = 4,58 m  Wspoiczynnik zwichrzenia ¢, = 1,000

Moment maksymalny Mms = -0,62 kNm (s Muax / ("Mg) = 0,608 < 1

No$nos¢ na Scinanie Przekréj z = 4,58 m Maksymalna sita poprzeczna Vs = 1,64 kN (s, Vmae / Ve = 0,070 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze Scinaniem. Vi = (-)1,64 kN < V, =0,3'Vz = 7,01 kN — warunek niemiarodajny

Stan graniczny uzytkowania Przekrdj z = 5,85 m

Ugiecie maksymalne fimsx = 11,19 mm Ugiecie graniczne f, = [, / 200 = 2290 / 200 = 11,45 mm

fimax = 11,19 mm < f, =11,45mm  (97,7%)

Fundamenty

OPIS PODLOZA

Zestawienie war za

N | nazwa gruntu h [m] nawodni | po™ [t/ | yimn Yrmax 6 [] ¢ [kPa] | My [kPa] | M [kPa]
r ona m]

1 | Gliny piaszczyste 3,00 nie 2,10 0,90 1,10 17,82 31,58 36039 40039




OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
[N typ obc. N [kN Ta [kN Ma [kNm T, [N M. [kNm ¢ [kPa Ae [kPa/m
rt\(P [kN] [kN] s [kNm] [kN] L [kNm] [kPa] [kPa/m]
1 [ catkowite 8,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Cigzar objetosciowy: 19,0 kN/m*Wspétczynniki obcigzenia:  yimn = 0,90; yrmax = 1,20

Parametry betonu: Klasa betonu: C20/25 (B25) — fq = 13,33 MPa, fas = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 24,0 kN/m?

d, = 16 mm
Y,min = 0;90; Y max = 1,10

Maksymalny rozmiar kruszywa
Wspdtczynniki obciazenia:
Zbrojenie:

Klasa stali: A-IIIN (RB500) — f, = 500 MPa, f,; = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw wzdiuz boku B ¢s = 12 mm
Srednica pretdw wzdtuz boku L ¢ =12 mm
Maksymalny rozstaw pretow L= 20,0 cm

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODEOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qm = 109,6 kN
N=149kN < m'Qw=0,81-109,6 kN = 88,8 kN (16,8%)

Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,02 cm, wtdrne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,04 cm
s=0,04cm < 54, =1,00cm (3,7%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nodnosci na przebicie

Nos$nos¢ na przebicie:

Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:  Zbrojenie potrzebne A; = 0,09 cm? Przyjeto konstrukcyjnie 4 pretéw ¢12 mm o A, = 4,52 cm?

Wzdtuz boku L:  Zbrojenie potrzebne A, = 0,09 cm? Przyjeto konstrukcyjnie 4 pretéw ¢12 mm o A, = 4,52 cm?

\

Koniec obliczen
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